(ANEXO 2)

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS
Proyecto: Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Salud Rural No.4 con Enfoque de Salud Materna e Infantil en el Departamento de La Paz (FORSA LA PAZ)

	Nº
	Cantidad
	Nombre del Equipo
	Especificaciones
	Marca y Modelo de Referencia
	Lugar de entrega

	1
	1

Pza.
	Ecográfo Doppler Color


	Especificaciones técnicas

- Monitor LCD, pantalla plana de 15" proporciona mejor visión

- Doppler Espectral

- Doppler en tiempo real

- Procesador de 12 Bits

- Imágen Armónica

- Teclado alfanumérico Táctil

- Transductores multifrecuencia

- Imágen Simultanea en modo B y Doppler

- Color en Tiempo Real

- Teclado alfanumérico retro iluminado

- Corriente 220 V. 50/60 Hz

Medidas Obstétricas

- Edad gestacional
- Peso fetal

- Medidas para Doppler Fetal

- AFI(Índice de fluid Amniótico)

- Longitud Cervical Compatible con Embarazos Múltiples

Medidas y Cálculos Ginecológicas

- Medida para útero

- Grosos endometrial

- Medida para ovarios

- Medidas para folículos

- Volúmen de Vejiga.

Incluye los siguientes componentes:

- Transductor Convexo Modelo:: UST-9123 3 a 5.7MHZ

- Transductor Transvaginal Modelo:: UST-9124 3 a 8MHZ

- Video Impresa Sony Blanco y Negro, Modelo: UP-897Md
	Marca: ALOKA 

Modelo:

Prosound SSD-3500
	Hospital de Achacachi (Zona Norte Churubamba)



	2
	3

Pzs.
	Ecógrafo Portatil
	Especificaciones técnicas

- Monitor integral de 7" proporciona una visión enriquecida

- Método de escaneo convexo sectorial y lineal

- Análisis cardiovascular básico.

- Tiempo real del modo B, BB, BM y M para ultrasonogramas y bidimensionales.

- Formación de la imagen mediante array por sistema y focalización electrónica.

- Programas de mediciones para distancia, perímetro, ángulo, volumen, tiempo, velocidad y frecuencia cardiaca.

- Cuenta con varias tablas de crecimiento de universidades de renombre internacional de USA y Japón.

- Cuenta software para hacer medición de ángulos de la cadera para detectar problemas de displasia.

- El usuario puede alimentar sus propias tablas de crecimiento propias a nuestro medio.

- Provee fecha probable de parto, peso fetal, según las tablas de crecimiento, así como dependiendo del ultimo periodo menstrual.

- Teclado alfanumérico.

- Corriente 220V. 50/60 Mhz.

- Peso de sólo 10 kg.

Incluye los siguientes componentes:

- Transductor Convexo Modelo:: UST-934 3.5MHZ.

- Transductor Transvaginal Modelo:: UST-981-5 5MHZ.

- Video Impresa Sony Blanco y Negro, Modelo: UP-897Md.
	Marca: ALOKA 

Modelo:

SSD-500
	1. Centro de Salud Santiago de Huata

2. Centro de Salud Quiabaya

3. Centro de Salud Combaya

	3
	9

Pzs.
	Laringoscopio neonatal


	- 1 mango y 3 hojas

	Marca: Gowland

Modelo: 7803
	Hospital de Achacachi (Zona Norte Churubamba)


	4
	9

Pzs.
	Laringoscopio pediatrico


	- 1 mango y 3 hojas　


	Marca: Gowland

Modelo: 7203
	Hospital de Achacachi (Zona Norte Churubamba)

	5
	9

Pzs.
	Laringoscopio adulto


	- 1 mango y 3 hojas　


	Marca: Gowland

Modelo: 7103
	Hospital de Achacachi (Zona Norte Churubamba)

	6
	9

Pzs.
	Ambu siliconado (resucitador) neonatal
	- Ambu siliconado

- 250ml c/ reservatorio
	Marca: Protec

Modelo: 3145
	Hospital de Achacachi (Zona Norte Churubamba)

	7
	9

Pzs.
	Ambu siliconado (resucitador) pediátrico
	- Ambu siliconado

- 500ml c/ reservatorio
	Marca: Protec

Modelo: 3144
	Hospital de Achacachi (Zona Norte Churubamba)

	8
	9

Pxs.
	Ambu siliconado (resucitador) adulto
	- Ambu siliconado

- 1600 ml c/ reservatorio
	Marca: Protec

Modelo: 3146
	Hospital de Achacachi (Zona Norte Churubamba)

	9
	2

Pzs.
	Modelo de reanimación de recien nacido


	- El Modelo: está hecho de caucho de silicona especialmente desarrollada, que tiene una sensación similar a un cuerpo humano vivo.

- Thoracic movimiento se puede observar a través de ventilación con presión positiva mediante la utilización de la máscara de válvula de la bolsa.

- El las vías respiratorias se pueden gestionar mediante el uso de la mascarilla laríngea y tubo de intubación

- Con profunda intubación de la traquea, la elevación del pulmón derecho se puede comprobar. (Por un lado la intubación pulmonar)

- Oral aspiración nasal y puede ser practicado

- Pecho,  de compresión puede ser practicado.

- Umbilical,  se puede practicar cateterización venosa

- Medición, da  el ritmo en la base del cordón umbilical y determinar la frecuencia cardíaca.
	Marca: Koken

Modelo: LM-089


	SEDES La Paz

	10
	1

Pza.
	Cuna con temperatura
	- Calefactor – Paneles – Movimientos :   El calefactor puede rebatirse para aproximar un equipo de Rayos X para facilitar procesos quirúrgicos y su diseño especial mantiene el calor y la iluminación focalizándose siempre sobre el paciente.

- La posiciones de Trendelemburg y Anti trendelemburg de amplio rango +/- 15 º se logran accionando un mecanismo electrónico suave de movimiento continuo.

- Cuando se utilice en modo manual, la unidad interrumpirá la calefacción automáticamente luego de 15 minutos de operación, activando una alarma visual y audible para alentar al personal medico de la condición.

- En funcionamiento por control de temperatura de piel (servocontrol) la unidad activara una alarma e interrumpirá la calefacción en el caso que detecte que el calefactor ha permanecido mas de 15 minutos a plena potencia, lo que indica alguna irregularidad

- Temperatura de piel, falta de energía, falla de sensor y falla de circuito.

- Completa la información con un display de la temperatura de piel, un display para la temperatura de control, modo de operación e indicación de la potencia calórica requerida por el infante para mantener la temperatura de piel asignada

Alarmas (Audiovisuales)

- Se activa si el calentador se encuentra funcionando a plena potencia mas de 15 minutos 

- Temperatura de piel: +/- 1 ºC

- Falla de sensor de temperatura de piel 

- Falla de circuito 

- Falla de energía
	Marca: Medix

Modelo: SM-401
	Hospital de Achacachi (Zona Norte Churubamba)



	11
	2

Pzs.
	Camilla de examen

 
	- 180 X 80 X 65cm

- Reclinable parte de la cabeza 45°

- Colchón forrado con cuerina

- Bases de acero, pintado con pintura antioxidante.
	Marca: Veliz

Modelo:
	1. Hospital de Achacachi

(Zona Norte Churubamba)
2. Hospital Sorata

	12
	2

Pzs.
	Gradilla para camilla
	- Dos peldaños
	Marca: Veliz

Modelo:
	1. Hospital de Achacachi

(Zona Norte Churubamba)

2. Hospital Sorata

	13
	2

Pzs.
	Carro de emergencia


	- Con 5 cajones 2 basureros

- Sistema de seguridad con bloque de llave

- El equipo cuenta con porta monitor desfibrilador

- Porta sueros autoajustable

- Porta tubo de oxigeno

- Porta historial

- El carro esta construido con material anticorrosivo

- Con ruedas de alto trafico

- Dimensiones alto aprox. 1m x profundidad aprox.52 cm, Ancho aprox. 82 cm

- Tabla para reanimación cardiaca

- Conector de energía para desfibrilador o monitor
	Marca: Hillmed

Modelo:

HM-MO-F46
	1. Hospital de Achacachi

(Zona Norte Churubamba)

2. Hospital Sorata

	14
	3

Pzs.
	Monitor Multiparamétrico


	- Monitor Con un alto rendimiento en un cuerpo compacto, con capacidad de monitorizar hasta 7 parametros,  ECG, PI(Presión Invasiva), PANI, TEM, RESP,SPO2,CO2, incluyendo innovadora tecnología PWTT (pulse wave transit time),

- Pantalla de alta resolución de 8,4 pulgadas  (800 × 600 puntos), TFT LCD a color sencible al tacto.

- Sistema de Conectores Inteligentes

- Sistema de Alarmas
	Marca: NIHON KOHDEN

Modelo: Life Scope BSM 2301K
	1. Hospital de Achacachi

(Zona Norte Churubamba)

2. Hospital Sorata

	15
	14

Jgs.
	Equipo de partos

(Episiotomia)
	Componentes y dimensiones aproximadas:

- (2) Pinzas Kocher rectas de 18 cm

- (1) Tijera Mayo curva de 14 cm

- (1) Tijera Mayo recta de 14 cm

- (1) Pinza Kelly, curva de 12 cm

- (1) Pinza Kelly, recta de 12 cm

- (1) Pinza de disección anatómica, de 14 cm

- (1) Pinza diente de ratón, de 14 cm

- (1) Porta agujas Mayo Hegar de 18 cm

- (1) Riñonera mediana de 20 cm, 400 ml

- (1) Pocillo pequeño de 7.5 cm de diámetro, 300 ml
	
	1. Hospital de Achacachi

(Zona Norte Churubamba)
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